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Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte

Lichtstarke

Farbtemperatur

CRI

Abstrahlwinkel

Lichtlenkung

Leistung LED

Einschaltstrom

Dimmbar

Nennspannung AC
Nennspannung DC
Betriebsmodus Dauerschaltung
Fir den Dauerbetrieb geeignet
Umschaltung DS/BS méglich
Schutzart

Schutzklasse

Gehausefarbe
Gehdusematerial
Montageart

Lange

Breite

Hohe

Lange Lochausschnitt

Breite Lochausschnitt

Tiefe Lochausschnitt
Umgebungstemperatur

Priifsystem

Leuchte Typ:
AWEE29X

304 Im
213 cd
6262 K
68,2
101,7 °
Flachenausleuchtung
2W
4,1A
Nein
230V AC 50/60 Hz
216 V DC
Nein
Nein
Nein
P20
Il
Weil3
Kunststoff
Deckeneinbau
95 mm
95 mm
48 mm
83 mm
83 mm
150 mm
0-40°C
ZBX CPS
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Lichtverteilungskurve

105° 105°

cd/kim n = 100%
C0-C180 €90 c2m0

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Abstandstabelle

Leuchte Typ:

AWEE29X

Montagehohe D;r [:"E:l J;ﬂ DEB
2,00 m 4,71 m 10,99 m 4,49 m 10,99 m
2,50 m 5,36 m 12,38 m 4,91 m 11,78 m
3,00 m 6,15 m 13,48 m 541m 12,87 m
3,50m 6,87 m 15,01 m 5,82m 13,74 m
4,00 m 7,52 m 16,40 m 6,16 m 15,05 m
4,50 m 8,12 m 17,66 m 6,67 m 15,59 m
5,00 m 9,02 m 19,63 m 7,14 m 16,64 m
5,50 m 9,53 m 20,69 m 7,57 m 16,94 m
6,00 m 9,99 m 21,65m 8,26 m 18,48 m
6,50 m 10,82 m 23,45 m 8,63 m 19,27 m
7,00 m 11,20 m 25,26 m 9,29 m 19,99 m
7,50 m 11,55 m 25,98 m 9,60 m 21,42 m
8,00 m 12,32 m 27,71 m 10,24 m 22,02 m
8,50 m 12,60 m 28,29 m 10,50 m 23,40 m
9,00 m 13,34 m 29,96 m 11,11 m 23,89 m
9,50 m 13,57 m 30,41 m 11,32 m 25,21m
10,00 m 14,28 m 32,01 m 11,92 m 26,54 m
10,50 m 14,45 m 32,34 m 12,08 m 26,88 m
11,00 m 15,14 m 33,88 m 12,65 m 28,16 m
11,50 m 15,83 m 35,42 m 12,77 m 29,44 m
12,00 m 15,92 m 35,58 m 12,87 m 29,64 m
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