
Leuchte Typ:

BQDE25I2.V2

Produktabbildung | Maßzeichnung Technische Daten

265 lmBemessungslichtstrom der Leuchte

273 cdLichtstärke

6031 KFarbtemperatur

69,5CRI

131,5 °Abstrahlwinkel

RettungswegausleuchtungLichtlenkung

2 WLeistung LED

JaDimmbar

48 V DCNennspannung DC

NeinBetriebsmodus Dauerschaltung

NeinFür den Dauerbetrieb geeignet

neinUmschaltung DS/BS möglich

IP42Schutzart

IIISchutzklasse

WeißGehäusefarbe

StahlblechGehäusematerial

DeckenanbauMontageart

165 mmLänge

165 mmBreite

42 mmHöhe

0,77 kgGewicht

-5 - 35 °CUmgebungstemperatur

INSiLIA2 LPSPrüfsystem

Abstandstabelle

Montagehöhe

2,00 m 3,18 m 7,52 m 4,78 m 12,00 m

2,50 m 3,60 m 8,43 m 5,50 m 12,83 m

3,00 m 3,76 m 9,44 m 6,08 m 14,03 m

3,50 m 3,97 m 10,27 m 6,84 m 15,71 m

4,00 m 3,97 m 10,56 m 7,53 m 17,23 m

4,50 m 3,77 m 11,10 m 8,15 m 18,59 m

5,00 m 0,00 m 11,12 m 8,72 m 19,83 m

5,50 m 0,00 m 11,05 m 8,88 m 20,94 m

6,00 m 0,00 m 10,88 m 8,98 m 21,95 m

6,50 m 0,00 m 10,26 m 8,72 m 22,86 m
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