
Leuchte Typ:

BQEE19Z

Produktabbildung | Maßzeichnung Technische Daten

127 lmBemessungslichtstrom der Leuchte

77 cdLichtstärke

5889 KFarbtemperatur

68,3CRI

105,2 °Abstrahlwinkel

FlächenausleuchtungLichtlenkung

1 WLeistung LED

2,3 WLeistung AC

2,5 WLeistung DC

4,1 AEinschaltstrom

JaDimmbar

230 V AC 50/60 HzNennspannung AC

216 V DCNennspannung DC

NeinBetriebsmodus Dauerschaltung

NeinFür den Dauerbetrieb geeignet

NeinUmschaltung DS/BS möglich

IP42/20Schutzart

IISchutzklasse

WeißGehäusefarbe

StahlblechGehäusematerial

DeckeneinbauMontageart

78 mmLänge

78 mmBreite

7 mmHöhe

30 mmEinbautiefe

68 mmLänge Lochausschnitt

68 mmBreite Lochausschnitt

200 mmTiefe Lochausschnitt

0,22 kgGewicht

0 - 40 °CUmgebungstemperatur

ZB2 CPSPrüfsystem
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Leuchte Typ:

BQEE19Z

Lichtverteilungskurve Abstandstabelle

Montagehöhe

2,00 m 4,38 m 10,16 m 3,83 m 9,19 m

2,50 m 5,25 m 11,54 m 4,24 m 10,05 m

3,00 m 5,79 m 13,25 m 4,54 m 11,10 m

3,50 m 6,49 m 14,80 m 4,93 m 11,95 m

4,00 m 7,13 m 16,20 m 5,44 m 12,64 m

4,50 m 7,71 m 17,47 m 5,90 m 13,70 m

5,00 m 8,24 m 18,62 m 6,34 m 14,14 m

5,50 m 8,72 m 19,66 m 6,73 m 15,00 m

6,00 m 9,52 m 20,61 m 7,09 m 15,79 m

6,50 m 9,93 m 22,34 m 7,42 m 16,51 m

7,00 m 10,30 m 23,13 m 8,00 m 17,79 m

7,50 m 11,04 m 24,80 m 8,27 m 18,40 m

8,00 m 11,35 m 25,44 m 8,52 m 19,64 m

8,50 m 11,63 m 27,05 m 9,06 m 20,14 m

9,00 m 11,88 m 27,56 m 9,27 m 21,33 m

9,50 m 12,10 m 29,10 m 9,79 m 21,74 m

10,00 m 12,29 m 29,50 m 9,95 m 22,89 m

10,50 m 12,45 m 30,99 m 10,09 m 23,21 m

11,00 m 12,60 m 31,28 m 10,57 m 24,32 m

11,50 m 12,28 m 32,70 m 10,68 m 24,56 m

12,00 m 11,95 m 32,90 m 10,76 m 25,63 m
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