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Bedienungsanleitung
Sicherheitsleuchten BQE, BRE, BSE mit selbstversorgter Notleuchte

Leistungsmerkmale:
Sicherheitsleuchte ist fir den Betrieb
in Bereitschaftsschaltung geeignet.

Technische Ausfihrung gemaf3:
e DINEN 60598-2-22

e DINEN 60598-1

e DINEN21838

e DINVDE 0108-Teil100

e [SO7o010

[
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Sicherheitshinweise:
Arbeiten am Stromnetz dUrfennur von qualifiziertem

Fachpersonal unter Bericksichtigung der landesiblichen
Installationsvorschriften ausgefiihrt werden. Vor der Mon-
tage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:
Bei Schaden oder Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung

der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Diese Bedienungsanleitung'ist vor der Inbetriebnah-
me des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis:

Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert
und missen fir mindestens 24h am Netz angeschlossen sein,
um die Akkus voll zu laden. Bei der Installation bitte sorgfaltig
auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten!

Abmessungen BQE (in mm):

EiN

Technische Daten:

Betriebsspannung
Leuchtmittel
Akkumulator
Uberbrickungszeit
Schutzart
Schutzklasse
Betriebstemperatur
Gehduse

Farbe

Montage

A

230V AC 50 Hz
Power-LED

LiFePOy

3h/8h

IP 42/ 20

Il

0 °C bis 40 °C
Stahlblech gepulvert
Weif3

Deckeneinbau

Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen

o

funktionsfahigen Schutzleiter mitzufihren haben, auch wenn

er nicht gebraucht wird.
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Abmessungen BRE (in mm):
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Automatisches Prifsystem (optional):

Nach der Inbetriebnahme findet die erste Funktionsprifung zuféllig innerhalb von 7 Tagen statt. Danach erfolgt alle
7 Tage eine Funktionsprifung.

Die erste Dauerprifung findet zuféllig innerhalb von 52 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle
52 Wochen eine Dauverprifung.

Wenn ein Netzausfall wahrend einer Dauerprifung auftritt, geht die Leuchte in den Notbetrieb. Nach der Netzwieder-
kehr und wenn der Akku wieder voll aufgeladen ist, erfolgt automatisch eine verschobene Dauerprifung.Vor der nachs-
ten Dauerprifung und wenn der Akku wegen eines Netzausfalls nicht voll aufgeladen ist, wird die Dauerpriifung verscho-
ben, bis der Akku nach der Netzwiederkehr wieder voll aufgeladen wird

Montage und Inbetriebnahme:
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Abb. 1 Abb. 2 Abb.3

Vor Installation und Inbetriebnahme Der elektrische Anschluss: Montage der wieder geschlossenen

muss die Leuchte geoffnet werden. L = AulBenleiter Leuchte unter Beachtung der Mal3e
N = Neutralleiter des Deckenausschnittes.

Abb. 4

Seitlichen Bugel spannen und die
Leuchte mit gespannten Bigeln in
den Ausschnitt einsetzen.

ACHTUNG:

Leuchte mit lichtlenkender Linsentechnik ausgestattet.
Es ist auf eine korrekte

Montagerichtung zu achten!
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Wartung & Prifung nach DINVVDE V 0108 - Teil 100 08/2010

tagliche Priffung
Sichtprifung an der Anlage

wochentliche Prifung

Umschaltung auf Batterie

Dokumentation im Prifbuch

monatliche Prifung

Umschaltung auf Batterie

Prifen der Umschaltung
AV/SV

Prifen der Uberwachungsein-
richtungen

Dokumentation im Prifbuch
(falls vorhanden)

jahrliche Prifung

Umschaltung auf Batterie

Prifen der Umschaltung
AV/SV

Prifung der Meldelampen
und Meldegerate

Kapazitatstest Gber die volle
Versorgungszeit

Kontrolle der Ladeeinrichtung

Sichtprobe auf Verschmut-
zung der Leuchten

Dokumentation im Prifbuch
(falls vorhanden)

3-jahrliche Priifung

lichttechnische Uberprifung

SC/AT2/M-Serie

Nicht erforderlich

SC/AT2/M-Serie

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE o711-400

Manuell erforderlich durch den
Betreiber

SC/AT2/M-Serie

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE 0711-400

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE 0711-400

Manuell durch Fachkraft fir Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

Manuell durch Fachkraft fUr Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

SC/AT2/M-Serie

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE o711-400

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE 0711-400

Manuell durch Fachkraft fir Sicher-

heitsstromversorgungssysteme

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt Uber ATS nach DIN VDE 0711-400

Nicht erforderlich

Manuell erforderlich durch den
Betreiber

Manuell erforderlich durch den
Betreiber

SC/AT2/M-Serie

Manuell erforderlich — Messung der
Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*

ECC2/ECC3/easy-NB
Nicht erforderlich

ECC2/ECC3/easy-NB

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE 0711-400

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

ECC2/ECC3/easy-NB

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE o0711-400

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE o0711-400

Manuell durch Fachkraft fir Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

Manuell durch Fachkraft for Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

ECC2/ECC3/easy-NB

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE 0711-400

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE 0711-400

Manuell durch Fachkraft fir Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

Erfolgt automatisch - durch ein konfi-
gurierbares ATS System nach
DIN VDE o711-400

Nicht erforderlich

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

ECC2/ECC3/easy-NB
Manuell erforderlich — Messung der

Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*

zentralversorgte Systeme
(INSILIA/INSILIA2/ZBX/ZB2)

Manuell erforderlich durch den
Betreiber

zentralversorgte Systeme
(INSILIA/INSiLIA2/ZBX/ZBz2)

Erfolgt automatisch — die Systeme
verfigen Uber eine automatische Prif-
einrichtung nach DIN o711-400

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

zentralversorgte Systeme
(INSILIA2/ZBX/ZBz2)

Erfolgt automatisch — die Systeme
verfigen Uber eine automatische
Prifeinrichtung nach DIN o0711-400

Erfolgt automatisch — die Systeme
verfigen Uber eine automatische
Prifeinrichtung nach DIN o0711-400

Manuell durch Fachkraft fur Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

Manuell durch Fachkraft fir Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

zentralversorgte Systeme
(INSILIA/INSILIA2/ZBX/ZBz2)

Erfolgt automatisch — die Systeme
verfigen Uber eine automatische
Prifeinrichtung nach DIN o711-400

Erfolgt automatisch — die Systeme
verfigen Uber eine automatische
Prifeinrichtung nach DIN o0711-400

Manuell durch Fachkraft fur Sicher-
heitsstromversorgungssysteme

Manuell Gber sachkundiges Personal*
Der Sachkundenachweis , Arbeiten
unter Spannung" muss zusatzlich
vorliegen, wenn die Zentralanlage eine
Batteriespannug Uber 6oV DV hat

Manuell Gber sachkundiges Personal*
Der Sachkundenachweis , Arbeiten
unter Spannung" muss zusatzlich
vorliegen, wenn die Zentralanlage eine
Batteriespannug Uber 60V DV hat

Manuell erforderlich durch den
Betreiber

Automatische Speicherung der
Prufergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

zentralversorgte Systeme
(INSILIA/INSILIA2/ZBX/ZBz2)

Manuell erforderlich — Messung der
Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*

*Das Prifpersonal muss den einschlagigen Normen sowie gegebenenfalls vorhanden, nationalen Regelwerken zur Durchfihrung dieser Arbeiten entsprechen
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