
Bedienungsanleitung
Scheibenhalter S1
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Montage und Inbetriebnahme:

 

Befestigungsstifte in die dafür 
vorgesehenen Bohrungen einset-
zen.

Abschließend muss das Gehäuse auf 
den bereits montierten Korpus gescho-
ben werden.

Anschließend die Scheibe in den 
Rahmen schieben.

Jetzt die Piktogramme mit den 
beigelegten Klipsen befestigen.

Nun kann der Rahmen an das Ge-
häuse geklipst werden.
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 Ersatzteile sowie technische Unterstützung 
erhalten Sie unter:

FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH
Am Hagelkreuz 3a, D-41469 Neuss

Tel: 02137/7894-0 Fax: 02137/7894-40
e-Mail: info@akkufi scher.de

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von 
qualifi ziertem Fachpersonal unter Berücksichti-
gung der landesüblichen Installationsvorschriften 
ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netz-
spannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die 
durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht 
werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Be-
dienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des 
Produktes genauestens durchzulesen.

Abmessungen: Vorbereitung:
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