
Leuchte Typ:

ESU810M.18.MS

Produktabbildung | Maßzeichnung Technische Daten

100 lmBemessungslichtstrom der Leuchte

6500 KFarbtemperatur

FlächenausleuchtungLichtlenkung

1 WLeistung LED

2235 lmLichtstärke Allgemeinbeleuchtung

4000 KFarbtemperatur Allgemeinbeleuchtung

18 WLeistung LED Allgemeinbeleuchtung

0,2 WLeistung AC

1,2 WLeistung DC

NeinDimmbar

230 V AC 50/60 HzNennspannung AC

8 hBemessungsbetriebsdauer

JaBetriebsmodus Dauerschaltung

JaFür den Dauerbetrieb geeignet

JaUmschaltung DS/BS möglich

IP54Schutzart

IISchutzklasse

WeißGehäusefarbe

KunststoffGehäusematerial

Wandanbau/DeckenanbauMontageart

280 mmLänge

280 mmBreite

63 mmHöhe

0 - 40 °CUmgebungstemperatur

LiFePO4Batterie-Zelltechnologie

6,4 VBatterie-Nennspannung

3000 mAhBatterie-Nennkapazität

Automatisches TestsystemPrüfsystem
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Leuchte Typ:

ESU810M.18.MS

Abstandstabelle

Montagehöhe

2,00 m 0,59 m 1,34 m 0,59 m 1,34 m

2,50 m 0,75 m 1,49 m 0,75 m 1,49 m

3,00 m 0,90 m 1,80 m 0,90 m 1,80 m

3,50 m 0,99 m 2,10 m 1,05 m 2,10 m

4,00 m 1,13 m 2,41 m 1,13 m 2,41 m

4,50 m 1,27 m 2,72 m 1,27 m 2,72 m

5,00 m 1,42 m 2,83 m 1,42 m 3,02 m

5,50 m 1,46 m 3,12 m 1,56 m 3,12 m

6,00 m 1,59 m 3,41 m 1,59 m 3,41 m

6,50 m 1,73 m 3,69 m 1,73 m 3,69 m

7,00 m 1,86 m 3,98 m 1,86 m 3,98 m

7,50 m 1,86 m 4,27 m 1,86 m 4,27 m

8,00 m 1,98 m 4,26 m 1,98 m 4,26 m

8,50 m 1,95 m 4,52 m 2,10 m 4,52 m

9,00 m 2,06 m 4,79 m 2,06 m 4,79 m

9,50 m 2,18 m 5,06 m 2,18 m 5,06 m

10,00 m 2,11 m 5,33 m 2,11 m 5,33 m

10,50 m 2,22 m 5,21 m 2,22 m 5,21 m

11,00 m 2,13 m 5,46 m 2,13 m 5,46 m

11,50 m 2,22 m 5,70 m 2,22 m 5,70 m

12,00 m 2,10 m 5,51 m 2,10 m 5,95 m
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