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Bedienungsanleitung
Sicherheitsleuchte LVD mit Einzelbatterietechnik

Leistungsmerkmale:
Sicherheitsleuchte

Geeignet zum Betrieb in BS-Schaltung
Technische Ausfihrung gemaf3:

e DINEN 60598-2-22

e DINEN 60598-1

e DINEN1838

e DINVDE 0108-Teil100

e [|SO7o010

Sicherheitshinweise:
Arbeiten am Stromnetz dirfen nur von qualifiziertem

Fachpersonal unter Bericksichtigung der landesiblichen
Installationsvorschriften ausgefiihrt werden. Vor der Mon-
tage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung:
Bei Schaden oder Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung

der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnah-
me des Produktes genauestens durchzulesen.

Hinweis:

Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert
und missen fir mindestens 24h am Netz angeschlossen sein,
um die Akkus voll zu laden. Bei der Installation bitte sorgfaltig
auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten!

Abmessungen (in mm):

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V AC 50 Hz
Leuchtmittel Power-LEDs
Akkumulator LiFePO,
Uberbrickungszeit 3h/8h

Schutzart IPg1
Schutzklasse Il

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
Gehause Polykarbonat
Farbe weild
Montage Decke

Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen
funktionsfahigen Schutzleiter mitzufihren haben, auch wenn
er nicht gebraucht wird.
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Automatisches Priifsystem (optional):
Nach der Inbetriebnahme findet die erste Funktionsprifung zuféllig innerhalb von 7 Tagen statt. Danach erfolgt alle 7
Tage eine Funktionsprifung.

Die erste Dauerprifung findet zuféllig innerhalb von 52 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 52
Wochen eine Dauerprifung.

Wenn ein Netzausfall wahrend einer Dauerprifung auftritt, geht die Leuchte in den Notbetrieb. Nach der Netzwieder-
kehr und wenn der Akku wieder voll aufgeladen ist, erfolgt automatisch eine verschobene Dauerprifung.Vor der néchs-
ten Dauerprifung und wenn der Akku wegen eines Netzausfalls nicht voll aufgeladen ist, wird die Dauerpriifung verscho-
ben, bis der Akku nach der Netzwiederkehr wieder voll aufgeladen wird.

Montage und Inbetriebnahme:
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Abb. 1 Abb. 2 Abb.3
Leuchte &ffnen indem die 4 Klam- Gehausedeckel abnehmen und Ge- Bei der Befestigung des
mern geldst werden. hduseunterteil an der gewinschten Gehduseunterteils bitte
Position an der Decke befestigen. Linsenausrichtung beachten.
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
Anschlusskabel gemaf? der Klemm- Deckel aufsetzen. Deckel sitzt fest, wenn alle 4
bezeichnung L und N auflegen. Klammern eingerastet sind.

ACHTUNG:
Leuchte mit lichtlenkender Linsentechnik ausgestattet.
Es ist auf eine korrekte Montagerichtung zu achten!
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Tagliche Prifung
Sichtprifung an der Anlage

Wochentliche Prifung

Umschaltung auf Batterie

Dokumentation im Prifbuch
Monatliche Prifung
Umschaltung auf Batterie
Prifen der Umschaltung AV/

SV

Prifen der Uberwachungsein-
richtungen

Dokumentation im Prisfbuch
Jahrliche Prifung
Umschaltung auf Batterie
Prifen der Umschaltung
AV/SV

Prifung der Meldelampen
und Meldegerate
Kapazitatstest Uber die volle

Versorgungszeit

Kontrolle der Ladeeinrichtung

Sichtprobe auf Verschmut-
zung der Leuchten

Dokumentation im Prifbuch

3-jahrliche Prifung

Lichttechnische Uberprifung

SC/AT2
Nicht erforderlich
SC/AT2

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE 0711-400

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

SC/AT2

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE 0711-400

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE 0711-400

Manuell Gber Sachkundiges und
geschultes Personal

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

SC/AT2

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE 0711-400

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE o711-400

Manuell Gber Sachkundiges und

geschultes Personal

Erfolgt automatisch - die Leuchte ver-
fugt ein ATS nach DIN VDE o711-400

Nicht erforderlich

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

SC/AT2

Manuell erforderlich — Messung der
Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*
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ECC2
Nicht erforderlich

ECC2

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o0711-400

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

ECC2

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o711-400

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o711-400

Manuell Gber Sachkundiges und
geschultes Personal

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

ECC2

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o711-400

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o711-400

Manuell Gber Sachkundiges und
geschultes Personal

Erfolgt automatisch - nach Zuordnung
der Leuchten in Prifgruppen durch in-
tegriertes ATS nach DIN VDE o0711-400

Nicht erforderlich

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

ECC2
Manuell erforderlich — Messung der

Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*

Zentralversorgte Systeme
(INSILIA/ZBX)

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

Zentralversorgte Systeme
(INSILIA/ZBX)

Erfolgt automatisch — die Systeme ver-
fugen Uber ein automatische Prifein-
richtung nach DIN 0711-400.

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

Zentralversorgte Systeme
(INSILIA/ZBX)

Erfolgt automatisch — die Systeme ver-
figen Uber ein automatische Prifein-
richtung nach DIN o0711-400.

Erfolgt automatisch — die Systeme ver-
figen Uber ein automatische Prifein-
richtung nach DIN o0711-400.

Manuell Gber Sachkundiges und
geschultes Personal

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

Zentralversorgte Systeme
(INSILIA/ZBX)

Erfolgt automatisch — die Systeme ver-
fugen Uber ein automatische Prifein-
richtung nach DIN o0711-400.

Erfolgt automatisch — die Systeme ver-
figen Uber ein automatische Prifein-
richtung nach DIN o0711-400.

Manuell Gber Sachkundiges und
geschultes Personal

Manuell Gber Sachkundiges Personal*
Der Sachkundenachweis , Arbeiten
unter Spannung" muss zusatzlich
vorliegen wenn die Zentralanlage eine
Batteriespannug Uber 60V DV hat

Manuell Gber Sachkundiges Personal*
Der Sachkundenachweis ,Arbeiten
unter Spannung" muss zusatzlich
vorliegen wenn die Zentralanlage eine
Batteriespannug Uber 60V DV hat

Manuell erforderlich durch den Betrei-
ber

Automatische Speicherung der
Prifergebnisse im Ereignistagebuch -
exportierbar

Zentralversorgte Systeme
(INSILIA/ZBX)

Manuell erforderlich — Messung der
Beleuchtungsstarke nach DIN EN 1838
durch sachkundiges Personal*
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