
 FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH   Sicherheitstechnik  Service
Im Taubental 41 • D-41468 Neuss • Telefon 02131 52310-0  • Telefax 02131 52310-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

Geschäftsführung Axel Fischer, Werner-Robby Fischer • Amtsgericht Neuss HRB 2330 • USt-IdNr. DE 120 690 604 • Str.-Nr. 12257244488 • WEEE-Reg.-Nr. DE 22788414
Deutsche Bank AG, IBAN DE44 3007 0024 0946 6566 00, SWIFT-BIC DEUTDEDBDUE • Sparkasse Neuss, IBAN DE39 3055 0000 0000 2829 70, SWIFT-BIC WELADEDNXXX

National-Bank Essen, IBAN : DE60 360 2003 0000 7179774, SWIFT-BIC NBAGDE3E 

Sicherheitshinweise:
Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifi ziertem 
Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen 
Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Mon-
tage ist die Netzspannung freizuschalten.

Technische Daten:
Maße in mm (H x B x T) 
Gehäusematerial
Farbe

61 x 395 x 85
Kunststoff 
weiß/silber

Abmessungen (in mm):
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Achtung:
Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung 
der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnah-
me des Produktes genauestens durchzulesen. 
Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller 
Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass 
alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzu-
führen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.
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Schutzfolie der Piktogramme abzie-
hen.

Abb. 1

Mithilfe eines Schraubendrehers 
den Deckel lösen und anschließend 
entfernen.

Die Piktogramme zusammenführen 
und mit den beigelegten Klipsen 
befestigen.

Abschließend kann die Leuchte 
montiert werden.

S4 Gehäuse kann nun in den 
Einbaurahmen eingesetzt werden.

Das gewünschte Piktogramm 
einführen und mit den beiliegenden 
Pins befestigen.

Die elektrische Zuleitung ist gemäß 
der Beschriftung des Bausteins 
aufzulegen. Den Deckel aufschieben.

LED-Einrichtung ist wie in Abb. 4 
einzuführen.
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Montage und Inbetriebnahme:


